
 

Maszkoló ragasztószalag 80 ° C hőálló 

Kiváló minőségű egyoldalon ragasztóval bevont termék. Ideálisan használható a fényezési 

vagy festési folyamat során a festeni nem kívánt részek takarására. Minden olaj, zsír és 

pormentes felületre jól tapad, nem hagy nyomot még hőkezeléssel történő szárítás után 

sem. 

Műszaki adatok:  

tekercs hosz: 50 méter    tekercs szélesség lehet: 19;25;30;38;50 mm 

Leírás: Magas hőmérsékletnek ellenálló oldószer alapú ragasztóval telített krepp papír  

teljes vastagsága 125 mikron  

a hordozó vastagsága 90 mikron  

hordozó papír Tömeg: 59 g / m 2  

Ragasztóanyag tömeg: 35 g / m 2  

Tapadás acélhoz: 6 N / 25 mm  

Önmagához való tapadás 3 N / 25 mm  

húzóerő ellenállás: 87,5 N / 25 mm  

nyúlás: 9%  

Tárolás: Száraz helyen 16-20 0C között technikai tulajdonságait 12 hónapig megtartja. 

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt 

tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi 

összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson. 


