
 

Szilikon lemosó 

Termék leírás: 

Festés előtti zsírtalanításra használható termék. Megfelelő alkalmazása esetén a felületről 
minden olaj zsír és más olajos szennyeződés eltávolítható. Nincs kellemetlen szaga mint a 
benzinnek. 

Használat  

Használható a következő felületeken: 

 alumínium 

 acél 

 galvanizált acél 

 rozsdamentes acél 

 régi festett felületet 

megjegyzés Csak javítható festésekhez használható 

Alkalmazás. 

Vigye fel a felületre permetezéssel vagy egy törlőkendő segítségével majd egy másik tiszta 
száraz törölje szárazra a felületet. 

Felhasználási feltételek 

felhasználásra kész termék 

Szerves oldószeranyag tartalom (VOC )tartalom 

maximum VOC tartalom a termékben 740 g/l 

VOC kategória: II,B/a 
 

850g/l 

A termék megfelel a 2004/42/CE/II,B/a(850) előírásoknak.  
 

Tárolási feltételek, minőség megőrzési idő: 

Tárolása hőtől és gyújtóforrástól távol tartandó. Minőségét bontatlan csomagolásban száraz 
hűvös napfénytől védett helyen a gyártástól számított időponttól 12 hónapig őrzi meg. 
Gyártási idő a dobozon található 

Munkavédelmi és egészségügyi előírások: 

Kérjük tanulmányozza a termék Biztonsági adatlapját 

A termék fajsúlya 

kb: 740 gr/liter 

 


