
 

1 komponensű alapozó spray 

Leírás: Egykomponenses akrilszóró kitt. Használata gyors javításoknál javasolt. Könnyű feldolgozni 

rövid időn belül szárad. Nem alkalmazható csupasz fém felületeken, elsősorban gittelt valamint régi 

festett felületekre javasoljuk felvitelét A legtöbb a piacon szereplő fedőbevonattal átvonható. Jól 

csiszolható. 

A következő alapfelületekre használható:-  

Acél lemezek  - Rozsdamentes acél  - Alumínium  

-Ranal Poliészter kitt   - Régi festék bevonatok - Üvegszálas lemezek - Műanyagok 

Átfesthető a bármely az autóiparban használt festékkel. 

 

Használat: A termék felbontása és kiöntése előtt alaposan keverje fel. A kezelt felületnek, por,zsír, és 

egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Vigye fel a z edzővel elkevert és hígított terméket a 

felületre egy két vagy három rétegben. A rétegek közt tartson szünetet, hagyja a felületet száradni 5-

10 percig. (hőmérséklet függvényében) Az utolsó réteg szórása után szellőztesse ki a felületet 10 

percen át ezt követően lehet hő kezelni a felületet 60 ˚С –on. Ne alkalmazza 10 ˚С alatti 

hőmérsékleten. 

Spay termék esetén rázza fel a palack tartalmát legalább 3 percig. Ezt követően szórja a felületre. 

Használat után fordítsa szeleppel lefelé és tartsa nyomja meg a szelepet addíg míg a flakonból csak 

gáz távozik.  

Kiadóság: 

Egy darab spray 2 m 2 felület szórására elegendő 40 mikron száraz rétegvastagságban. 

Keverési arány 

 

Száradás: 

Szellőztetés után 45 perc 20˚С-on vagy 15 perc 60˚С tárgyhőmérsékleten 

Csiszolás: Szárazon: P360-P500 

  Nedvesen: P600-P1000 

Rendelhető szürkeszínben. Az eszközök tisztítása nitró hígítóval lehetséges.  

Kiszerelési egység:  400 ml spray 



EU határérték erre a termékre(B/5):540 g/l (2004) Ez a termék kevesebb (480g/L) mint 540 g/l VOC-t 

(illékony szerves oldószer) tartalmaz 

Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban 20˚С hőmérsékleten 24 hónap. A termék egészségre 

veszélyes összetevőket tartalmaz, ezért kérjük, tanulmányozza a Biztonsági adatlapot. 

A megadott adatok laboratóriumi környezetben mért és vizsgált valamint többéves gyakorlati 

tapasztalatokon alapul. A nem megfelelő használatra és annak következményeire a gyártó és a 

forgalmazó felelősséget nem vállal. 


