
 

Profi tapasz  

Leírás: 

A legigényesebb szakemberek terméke. Nagy rugalmassága lehetőséget ad a rezgésnek 

kitett elemekre való vastag felhordására valamint nagy felületek tapaszolására. Puha , 

könnyen kenhető és csiszolható termék. Hőállósági tartománya: (-30 és +80 ° C) 

A termék két részből áll: Tapasz(pigmentek, töltőanyagok és kötőanyagok) valamint edző. 

A következő alapfelületekre használható: 

- Acél  Horganyzott acél - Alumínium - Akril l festék 

- Régi festék bevonatok - Üvegszálas poliészter  - Beton 

Ne alkalmazza közvetlenül horganyzott felületre,reaktív alapozókra (wash-primer) és 

egykomponensű valamint nitrócellulóz alapokra. 

Profi tapaszra a következő termékek használhatók: 

- FEIN tapasz - UNI-SPRAY szórható poliészter tapasz - RANAL 2K alapozók, fillerek 

Használat: 

A felületnek csiszoltnak, száraznak, por, zsírmentesnek kell lennie a termék felhasználása 

előtt. A felhasználni kívánt mennyiséget vegye ki a dobozból és keverje össze a tubusban 

lévő edzővel 100:2-3 arányban. Az ajánlott keverési mennyiséget ne lépje túl, mert a további 

bevonatoknál hibát idézhet elő. (átvérzés). Vigye fel spatula segítségével a felületre. Egy 

réteg vastagsága ne haladja meg a 4-5 mm-t. A rétegek felvitele közt tartson szünetet,hogy a 

termék kipárologhasson és megszáradjon. Felhasználható 20 0C-on kb 4-6 percig. Ne 

alkalmazza 100C alatti hőmérsékleten. Száradási idő: 20-30 perc 20 0C-on 

Az első csiszolás - Р80 - Р120  Befejező csiszolás - Р120 - Р240 

EU határérték erre a termékre(B/2):250 g/l (2004) Ez a termék kevesebb (90g/L) mint 250 g/l 

VOC-t (illékony szerves oldószer) tartalmaz 

Szín:Sötét bézs.  Az eszközök tisztítása nitróhigítóval lehetséges.  

Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban 20˚С hőmérsékleten 24 hónap. Az edző 18 

hónapig őrzi meg minőségét ugyanilyen feltételek mellett. 

Kérjük, vegye figyelembe a Biztonsági adatlapon meghatározott munkavédelmi előírásokat. 


